Kubische Bearbeitung (Frésen)

v Horizontalbearbeitung
- Teilegrosse - Plattendimension max. 1050x800 - Kubisch max. 990x990x990
- Verfahrweg max. 1400 x 950 x 1200 mm
- Aufspanntisch bis 800 x 800
- Fastems Palettisierungssystem bis 24 Maschinenpaletten

v Vertikalbearbeitung
- Verfahrweg max. 1500 x 660 x 760 mm
- Aufspanntisch bis 1700 x 650 mm

v Losgrdssen
- Klein- bis Grossserienherstellung
- Einzelteilherstellung auf Anfrage

Rotations Bearbeitung (Drehen)

v Futterbearbeitung
- Dreh @700 mm (max. @750) bis Drehldnge 3250 mm / Umlauf & 1150mm Uber Bett

v Komplettbearbeitung ab Stange und Futter
- Ab Stange von 10 bis @65 mm
- Ab Futter bis max. @400

v Losgréssen
- Klein- bis Grossserienherstellung
- Einzelteilherstellung auf Anfrage

Messen Leistungsumfang

v/ - CNC-Messmaschine / Verfahrweg 900 x 1000 x 600 mm

v/ - 1D-/ 2D-Hbhenmessgerat / Verfahrweg 600 mm (Messbereich 0- 972 mm)

Weitere Leistungen

v’ - Externe Arbeiten wie Warme- und Oberflachenbehandlungen, Veredelungen, Schleifen, Honen,
Erodieren und anderes lassen wir durch unsere Partnerfirmen ausfuhren

Verarbeitetes Material

v/ - Stahl/ Rostfreier Stahl / Guss / Aluminium / Messing / Bronce / Kupfer (ETP) / Kunststoff
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